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  VETRO-LD   VETRO-LITE

Peaux polyester avec Gelcoat 

APPLICATIONS SUGGÉRÉES
Camping-cars et caravanes : réalisation de panneaux 
pour parois extérieures, portes, toits, planchers et coffres. 
Transports de marchandises : réalisation de panneaux 
pour parois interieures et exterieures et pour les portes. 
Bus : construction de panneaux intérieurs et extérieurs. 
Véhicules réfrigérés : fabrication de panneaux pour 
parois internes et externes, portes, plafonds et planchers. 
Autres applications sur demande.

Cette gamme de produits a été réalisée pour obtenir 
une économie de poids considérable et une planéité 
élevée à la même teneur en fibre de verre qu’un 
laminé traditionnel. 

Ces peaux polyester présentent une excellente 
planéité, de bonnes propriétés mécaniques et 
esthétiques et garantissent un excellent rapport 
qualité/prix.

RÉALISABLES DANS UNE LARGE 
GAMME DE COULEURS RAL 
PERSONNALISABLES

Avantages 
■ 	 LégèretéLégèreté
■ 	 Bonnes propriétés, mécaniquesBonnes propriétés, mécaniques
■ 	 Bonne résistance aux agressions atmosphériquesBonne résistance aux agressions atmosphériques
■ 	 Haute stabilité UVHaute stabilité UV
■ 	 Bonne résistance chimiqueBonne résistance chimique
■ 	 Bonne isolation électriqueBonne isolation électrique
■ 	 Bonne résistance à l’abrasionBonne résistance à l’abrasion
■ 	 Facilité de nettoyageFacilité de nettoyage

Vorteile
■ 	 Leichtheit
■ 	 Gute mechanische Eigenschaften
■ 	 Gute Witterungsbeständigkeit
■ 	 Hohe UV-Beständigkeit
■ 	 Gute chemische Beständigkeit
■ 	 Gute elektrische Isolation
■ 	 Gute Abriebfestigkeit
■ 	 Einfach zu reinigen

Polyesterlaminate mit Gelcoat 

EMPFOHLENE ANWENDUNG
Wohnmobile und Wohnwagen: Herstellung 
von Paneelen für Seiten-, Innen-, und Außenwände.  
Nutzfahrzeuge: Herstellung von Paneelen für Seiten-, 
Innen-, und Außenwände.  
Busse: Herstellung von Paneelen für Seiten-, Innen-, 
und Außenwände. 
Kühlfahrzeuge: Herstellung von Paneelen für Seiten-, 
Innen-, und Außenwände.  
Sonstige Anwendungen auf Anfrage.

Diese Produktpalette wurde entwickelt, um bei 
gleichem Fasergehalt, erheblich Gewicht einzusparen 
und eine besondere Ebenheit im Vergleich zu einem 
herkömmlichen Polyesterlaminat zu erzielen.

Diese Laminate haben eine ausgezeichnete Ebenheit, 
gute mechanische und ästhetische Eigenschaften 
und garantieren ein ausgezeichnetes Verhältnis 
Qualitätspreis.

IN VIELEN RAL-FARBEN UND AUCH 
KUNDENSPEZIFISCHEN 
FARBTÖNEN REALISIERBAR
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Format - Formate

VETRO-MAT LD / VETRO-FORCE LD
longueur - Länge largeur - Breite tolérance - Toleranz

rouleaux - Rollen max 60m (**) 1800÷3400mm largeur - Breite: ±2mm

plaques - Platten sur demande - auf Anfrage 1200÷3100mm longueur - Länge: ±5mm
largeur - Breite: ±5mm

Le vetrolite en rouleau est disponible jusqu’à une épaisseur maximale de 3 mm ; au-delà, il est uniquement disponible en plaques. 
Vetrolite in Rollenform ist bis zu einer maximalen Stärke von 3 mm erhältlich; bei größeren Stärken ist es nur in Plattenform verfügbar.

VETROLITE
longueur - Länge largeur - Breite tolérance - Toleranz

rouleaux - Rollen max 60m (**) 1800÷3400mm (*) argeur - Breite: ±2mm

plaques - Platten sur demande - auf Anfrage 1200÷2850mm longueur - Länge: ±5mm
largeur - Breite: ±5mm

COD. épaisseur (mm)
Dicke (mm)

Kg/m2

W30/30 1,6 2,00

W40/30 1,8 2,30

W50/30 2,1 2,65

W60/30 2,4 3,00

W80/30 2,9 3,60

W30/50 1,9 2,40

W40/50 2,1 2,70

W60/50 2,7 3,40

COD. épaisseur (mm)
Dicke (mm)

Kg/m2

W300 1,3 1,60

W400 1,5 1,85

W500 1,7 2,10

W600 2,0 2,45

W700 2,2 2,70

W800 2,5 3,05

W900 2,7 3,30

W1000 3,0 3,65

Vetroresina a étudié un laminé qui avec une épaisseur équivalente, par rapport aux laminés standards traditionnels, offre une diminution importante 
du poids qui varie de 10-12 %. Le produit et les dimensions sont sur demande. Vetroresina hat ein Polyesterlaminat entwickelt, das im Vergleich zu 
gängigen Standardlaminaten bei gleicher Dicke eine Gewichtsreduzierung von 10-12% bietet. Produkt und Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.

COD. épaisseur (mm)
Dicke (mm)

Kg/m2 COD. épaisseur (mm)
Dicke (mm))

Kg/m2

V3.0 3,0 3,50 - - -

V3.4 3,4 4,00 V3.4 3,4 3,70

V3.8 3,8 4,30 V3.8 3,8 4,10

V5.0 5,0 5,90 - - -

VETROLITE ULTRA KG KG-10%-10%

VETRO-FORCE LDVETRO-MAT LD

VETROLITE
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ISO 9001 Certified company

Carateristiques du produit - Produkteigenschaften
renforcement 
Verstärkung

mat, woven roving
Glasfasermatte, 
Glasrovinggewebe

épaisseur - Dicke mm 1,3÷5,0

poids - Gewicht kg/m2 1,6÷5,9

finissage - Oberfläche extérieure - extern - mat et brillant 
- glänzend oder matt

finissage - Oberfläche intérieure - intern - ponçage (fixation avec colle)
- ponçage mécanique (fixation avec colle ou résine) (*)
- calibrée (tolérance±0,1mm)
- lisse (fixations avec colle ou à vue)
- geschliffen (mit Klebstoff befestigt)
- mechanisch geschliffen (mit Klebstoff oder 
  Polyesterharz befestigt) (*)
- kalibriert (Toleranz D.±0,1mm) 
- glatt (mit Klebstoff oder freiliegend befestigt)

(*) disponibile jusqu’à 3mm et largeur 3500mm - (*) erhältlich bis zu 3mm und 3500mm Breite

(*) pour des températures d’utilisation différentes,  
demander des indications au fabricant - (*) für andere  
Anwendungstemperaturen fragen Sie bitte den Hersteller

Specifications - Spezifische Eigenschaften 
propriétés - Eigenschaften méthode - Methode resultats - Ergebnisse

Content of free styrene  - Anteil an freiem Styrol EPA 8015D <1% par poids - im Gewicht

Conductivité thermique - Thermische Leitfähigkeit ISO 8302 0,25-0,35 W/mK

Résistance au passage de vapeur 
Dampfundurchlässigkeit

UNI EN 12086:1999 50.000<µ<90.000

Intervalle d’utilisation recommandée 
Empfohlene Gebrauchstemperatur

-20°C jusqu’à - bis zu 50°C  (*)

Contact alimentaire - Lebensmittelkontakt Règlement (UE) n° 10/2011, dont 
l’annexe I a été modifiée par 
le Règlement (UE) 2023/1442 
Verordnung (EU) Nr. 10/2011, deren 
Anhang I durch die Verordnung (EU) 
2023/1442 geändert wurde

admissible - geeignet

 Absorption d’eau  - Wasseraufnahme méthode interne - InterneMethode <0,5% par poids - im Gewicht

Propriétés mécaniques
Mechanische Eigenschaften

fiche technique 
Technisches Datenblatt

sur demande - auf Anfrage

Disponible en différentes couleurs : RAL et autres 
couleurs sur demande. Avec ou sans film de protection.

Erhältlich in verschiedenen Farben: RAL und andere 
Farben auf Anfrage. Mit oder ohne Schutzfilm. 

nos peaux polyester sont 100% recyclables 
unsere Glasfaserlaminate sind zu 100% recycelbar

VETRORESINA SPA
Via Portuense, 10
44020 Masi San Giacomo, Ferrara - Italia
Tel. +39 0532 327911
Email: info@vetroresina.com
www.vetroresina.com

Custom made fiberglass laminates

Vetrolite Ultra 3,8  
sur les murs
an den Wänden

Vestroskin Levant  
sur le sol
auf dem Boden


