
Stress resistant eco-composites
lastre ingegnerizzate per applicazioni orizzontali e verticali pesanti

engineered sheets for heavy horizontal and vertical applications

Replyes
R e c y c l e d  s a n d w i c h  s l a b s

® 



Who we are and what we do
Founded in Pordenone (Italy) in 2010, Gees Recycling srl

has developed a patented process for the recycling of fiber

reinforced composites and rigid foams with thermosetting

matrix. Using a predominantly mechanical technique, we

transform waste into “carbon negative” materials on which

the new recyclable sandwiches of the REPLYES line are

based..

Circular economy and quality
Our recycled materials are waterproof and non-deformable

in any environmental conditions, even at cutting and drilling

points. They are processed using carpentry equipment and

techniques and have high compressive strength.

We offer designers a wide range of WEATHER-RESISTANT

solutions for heavy-duty indoor and outdoor applications, on

floors or walls, in the cold chain, in prefabricated buildings

and in green building.

“zero waste” solutions
We manufacture to customer specifications. Customization

includes all parameters related to the functionality of the

sandwich panel: sheet size, density, thickness, color, and

lamination composition. When we process a custom

component in-house, we manage the recovery of the related

scrap, relieving the customer of additional recovery issues

and costs..

Chi siamo e cosa facciamo
Fondata a Pordenone (PN) nel 2010, Gees Recycling srl

ha sviluppato un processo brevettato di riciclo dei compositi

fibro-rinforzati e degli espansi rigidi a matrice

termoindurente. Con una tecnica prevalentemente

meccanica, trasformiamo il rifiuto in materiali “carbon

negative” sui quali si basano I nuovi sandwich riciclabili

della linea REPLYES.

Economia circolare e qualità
I nostri materiali riciclati sono impermeabili e indeformabili in

qualsiasi condizione ambientale, anche nei punti di taglio e

foratura. Si lavorano con attrezzature e tecniche di

falegnameria e hanno elevata resistenza a compressione.

Proponiamo al progettista una vasta gamma di soluzioni

WEATHER-RESISTANT per applicazioni gravose da interni

e da esterni, a pavimento o parete, nella catena del freddo,

nei prefabbricati e nel green buildibg.

Soluzioni “zero waste” 
Produciamo su richiesta del cliente. La personalizzazione

riguarda tutti i parametri mirati alla funzionalità del pannello

sandwich; dimensione della lastra, densità, spessori, colori,

composizione della laminazione. Quando eseguiamo

internamente la lavorazione di un componente su disegno,

gestiamo il recupero del relativo sfrido sollevando il cliente

da problematiche e costi aggiuntivi di recupero.



Descrizione / Description 

Se cercate un materiale ecosostenibile e prefinito che 
supporta carichi elevati e garantisce stabilità e durata 
anche in condizioni ambientali estreme (temperatura, 
umidità, acidità, salinità, abrasione) la soluzione è 
Replyes; un sandwich strutturale idrofugo anche in 
corrispondenza dei fori di fissaggio, inattaccabile da 
muffe e insetti xilofagi e esente da formaldeide. 
Replyes è un composito riciclato-riciclabile a tre 
strati, con struttura interna in Recomplax e due 
laminazioni in vetroresina realizzate in base alle 
esigenze prestazionali ed estetiche richieste. 
Il Recomplax inteno (> 94% materiale riciclato) può 
avere densità comprese tra 550 e 1200 kg/m3, e 
spessori da 9 a 35 mm. 
La laminazione superiore (faccia a vista) ha un Gelcoat 
di alta qualità in finitura liscia, lucida o opaca, oppure 
con texture 3D. 
La laminazione strutturale inferiore è carteggiabile e 
priva di Gelcoat per garantire perfetta coesione negli 
incollaggi con strutture portanti e con la schiuma 
poliuretanica. La matrice poliestere dei laminati può 
essere additivata di cariche inibitrici di fiamma o 
antibatteriche. 
Replyes può essere lavorato con le più comuni 
attrezzature di falegnameria e con getto d’acqua. 

If you are looking for an eco-sustainable and pre-
finished sheet material that supports high loads and
guarantees stability and durability even in extreme
environmental conditions (temperature, humidity,
acidity, salinity, abrasion) the solution is Replyes; a
structural sandwich that is water-repellent even at the
fixing holes, resistant to mold and xylophagous insects
and free of formaldehyde.
Replyes is a three-layer recycled-recyclable
composite, with an internal structure in Recomplax
and two fiberglass laminations created according to
the customer's performance and aesthetic needs.
Internal Recomplax (>94% recycled material) can have
densities between 550 and 1200 kg/m3, and
thicknesses from 9 to 35 mm.
The upper lamination (exposed face) has a high
quality Gelcoat in a smooth, glossy or matt finish, or
with a 3D texture. The lower structural lamination can
be sanded and does not contain Gelcoat to guarantee
perfect cohesion when bonding with load-bearing
structures and with polyurethane foam. The polyester
matrix of the laminates can be added with flame
inhibitor or antibacterial fillers.
Replyes can be worked with the most common
carpentry equipment and with water jet.

Recomplax 94% recycled

Upper GRP lamination

Lower GRP lamination



 Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) / Environmental Product Declaration 

Gees ha ottenuto la Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) in conformità ai requisiti della norma ISO 
14025 relativa alle Dichiarazioni Ambientali di tipo III. 

Gees has issued the Environmental Product Declaration (EPD) in compliance to the requirements of ISO 14025 
Standard relative to type III Environmental Declarations. 



Ingegnerizzato su misura / Custom engineered 

Il composito riciclato-riciclabile Replyes, può essere 
configurato in base ai requisiti prestazionali indicati 
dal cliente:
- Resistenza a compressione
- Tenuta alla vite
- Resistenza meccanica (flessione/trazione)
- Resistenza allo scivolamento
- Resistenza all’abrasione
- Resistenza agli UV
- Resistenza al fuoco
- Estetica (colore, lucido, opaco, texturizzato)
- Spessore e densità 

Esempio di configurazione:
- Laminato inferiore. Vetroresina poliestere da 1,5 mm 
(no gelcoat)
- Core material. Recomplax mm 15,5 D 700 Kg/m3
- Laminazione superiore. Vetroresina poliestere da 2 
mm con Gelcoat
- Spessore complessivo del sandwich Replyes: mm 18
- Peso m2 14 kg
Spessore minimo per tutte le configurazioni: 12 mm

The Replyes recycled-recyclable composite can be
configured based on the performance requirements
specified by the customer:
- Compressive strength
- Screw strength
- Mechanical strength (bending/tensile)
- Slip resistance
- Abrasion resistance
- UV resistance
- Fire resistance
- Aesthetics (color, gloss, matte, textured)
- Thickness and density

Configuration example:
- Bottom laminate: 1.5 mm polyester fiberglass (no
gelcoat)
- Core material: Recomplax 15.5 mm D 700 kg/m3
- Top laminate: 2 mm polyester fiberglass with gelcoat
- Overall thickness of the Replyes sandwich: 18 mm
- Weight per m2: 14 kg

Minimum thickness for all configurations: 12 mm



Prestazioni al vertice in ogni caso / Top performance in any case

Il composito riciclato-riciclabile Replyes è il risultato 
della ricerca sviluppata da Gees Recycling e dal 
gruppo Vetroresina Spa che apporta al progetto la sua 
pluriennale esperienza nell’industrializzazione di 
laminati rinforzati con fibra di vetro. 
Il riciclato Recomplax che costituisce la struttura 
portante della lastra sandwich, è derivato dal 
recupero meccanico di vetroresina e di espansi rigidi 
poliuretanici. 
Sviluppato anche con il contributo di fondi europei 
come progetto innovativo, Recomplax si integra con la 
gamma completa di laminati di alta qualità prodotti da 
Vetroresina Spa dando luogo a nuovi compositi 
riciclato-riciclabile dalle infinite possibilità di 
configurazione.
Replyes risponde sempre, per qualità e sostenibilità, 
alla domanda di materiali circolari ad elevate 
prestazioni, avvalendosi di laboratori interni ed 
esterni accreditati per il monitoraggio costante delle 
materie prime e degli  standard produttivi.

The Replyes recycled-recyclable composite is the
result of research conducted by Gees Recycling and
the Vetroresina Spa group, which brings its many
years of experience in the industrialization of
fiberglass-reinforced laminates to the project.
The Recomplax recycled material, which forms the
supporting structure of the sandwich panel, is derived
from the mechanical recovery of fiberglass and rigid
polyurethane foams.
Developed with the contribution of European funding
as an innovative project, Recomplax integrates with
the complete range of high-quality laminates
produced by Vetroresina Spa, resulting in new
recycled-recyclable composites with infinite
configuration possibilities.
Replyes consistently meets the demand for high-
performance circular materials in terms of quality
and sustainability, using accredited internal and
external laboratories to constantly monitor raw
materials and production standards.



DIN EN 16165:2021

R11
D.M. 14/6/89 N° 236 (Metodo B.R.C.)

Cuoio coefficiente di attrito medio (μ) 0,45 
Gomma dura coefficiente di attrito medio (μ) 0,71 

Valore richiesto (D.M. 14/6/89 N° 236) μ > 0,40

Finitura speciale ACRYL NON-SLIP  / ACRYL NON-SLIP special finish

ACRYL NON-SLIP è la versione con il miglior livello di 
attrito statico e dinamico della linea Replyes, 
unitamente alla elevata resistenza all’abrasione e alla  
resistenza ai liquidi freddi testata secondo la UNI EN 
12720. Nelle pavimentazioni industriali garantisce 
resistenza allo scivolamento R11 secondo la norma 
europea EN 16165 (test della rampa a piedi calzati 
definita nell’Annex B).
Nei test basati sul D.M. 14/6/89 N° 236 (Metodo 
B.R.C.) ha raggiunto un coefficiente di attrito medio 
(μ) 0,45 con calzatura in cuoio, e un coefficiente di 
attrito medio (μ) 0,71 con calzatura in gomma dura 
(valore richiesto dal D.M. 14/6/89 N° 236  μ > 0,40).

La finitura ACRYL NON-SLIP è riparabile sul posto con 
un kit bicomponente applicabile a rullo o a pennello. 
Non contiene quarzi o altri elementi minerali che 
riducono la lavabilità delle superfici e creano punti di 
assorbimento dello sporco. La texture antiscivolo si 
forma da sola grazie all’interazione delle due 
componenti. 
E’ stata sviluppata per le superfici carrabili di 
pavimentazioni isotermiche prefabbricate di 
magazzini e veicoli commerciali. 

ACRYL NON-SLIP is the Replyes version with the
highest static and dynamic friction levels, combined
with high abrasion resistance and resistance to cold
liquids tested according to UNI EN 12720. For
industrial flooring, it guarantees R11 slip resistance
according to European standard EN 16165 (ramp test
with shod feet defined in Annex B).
In tests based on Ministerial Decree 14/6/89 No. 236
(B.R.C. Method), it achieved a mean friction coefficient
(μ) of 0.45 with leather footwear, and a mean friction
coefficient (μ) of 0.71 with hard rubber footwear
(value required by Ministerial Decree 14/6/89 No. 236
μ > 0.40).

The ACRYL NON-SLIP finish can be repaired on site
with a two-component kit applied with a roller or
brush. It contains no quartz or other mineral elements
that reduce surface washability and create dirt-
absorbing spots.
The non-slip texture forms naturally thanks to the
interaction of the two components.
It was developed for driveways on prefabricated
isothermal floors in warehouses and commercial
vehicles.



Finitura speciale ACRYL NON-SLIP  / ACRYL NON-SLIP special finish



Finitura speciale ACRYL NON-SLIP  / ACRYL NON-SLIP special finish 
Determinazione della tendenza della superficie a ritenere lo sporco UNI 9300

Determination of the tendency of the surface to retain dirt UNI 9300



Finitura speciale 3D V-STREME/ V-STREME 3D special finish

V-STREME è la versione con disegno 3D a «chicco di 
riso» che richiama l’estetica della lamiera mandorlata 
in acciaio o in alluminio di rampe e scale industriali. 
La resistenza all’abrasione e ai liquidi freddi è garantita 
da gelcoat di elevata qualità, testata secondo la UNI 
EN 12720. Nelle pavimentazioni garantisce resistenza 
allo scivolamento R9 secondo la norma europea EN 
16165 (test della rampa a piedi calzati definita 
nell’Annex B).
Sono studiati per la realizzazione di pavimenti di 
veicoli commerciali e industriali, e per la 
pavimentazione di prefabbricati. La laminazione è 
ottenuta da stampo con l’abbinamento di MAT o 
STUOIA in fibra di vetro con resine poliestere.
La superfice antiscivolo è facilmente lavabile. 

V-STREME is the version with a 3D "rice grain" design
that recalls the aesthetics of the steel or aluminum
diamond plate of industrial ramps and stairs.
Resistance to abrasion and cold liquids is guaranteed
by a high-quality gelcoat, tested according to UNI EN
12720. For flooring, it guarantees R9 slip resistance
according to European standard EN 16165 (ramp test
with shod feet defined in Annex B).

They are designed for commercial and industrial
vehicle flooring and for prefabricated building
flooring.
The lamination is achieved by molding a fiberglass
MAT or MAT with polyester resins.
The waterproof, non-slip surface is easily washable.

GELCOAT V-STREME
3D surface

DIN EN 16165:2021

R9



Finitura speciale 3D V-STREME/ V-STREME 3D special finish 
DIN EN 16165:2023-02

Determinazione della resistenza allo scivolamento
Determination of slip resistance



Finitura speciale VETROSKIN / VETROSKIN special finish

VETROSKIN è la versione con disegno 3d con una 
texture piacevole e delicata al tatto, studiata per la 
realizzazione di pavimenti e pareti  di prefabbricati ad 
uso abitativo, camper o veicoli commerciali. 
La laminazione è ottenuta da stampo con 
l’abbinamento di un MAT (o di un MAT  e una STUOIA) 
in fibra di vetro con resine poliestere e Gelcoat di 
altissima qualità. 
VETROSKIN ha una superfice resistente all’abrasione e 
ai liquidi freddi testata secondo la UNI EN 12720. 
Nelle pavimentazioni garantisce resistenza allo 
scivolamento R9 secondo la norma europea EN 16165 
(test della rampa a piedi calzati definita nell’Annex B).
Questa superfice antiscivolo è facilmente lavabile. 

VETROSKIN is the 3D design version with a pleasant,
delicate texture, designed for floors and walls in
prefabricated residential buildings, campers, or
commercial vehicles.
The lamination is obtained by molding a fiberglass
MAT (or a MAT and a MAT) with polyester resins and
high-quality gelcoat.

VETROSKIN has a surface resistant to abrasion and
cold liquids, tested according to UNI EN 12720. For
flooring, it guarantees R9 slip resistance according to
European standard EN 16165 (ramp test with shod
feet defined in Annex B).
This non-slip surface is easily washable.

GELCOAT VETROSKIN
3D surface

DIN EN 16165:2021

R9



Gallery delle applicazioni

Application gallery



Replyes nella costruzione di moduli prefabbricati per pavimentazioni isotermiche industriali; perfetta adesione con la schiuma poliuretanica / 

Replyes in the construction of prefabricated modules for industrial isothermal flooring; perfect adhesion to polyurethane foam.



Replyes nella costruzione di moduli prefabbricati per pavimentazioni isotermiche; perfetta adesione con la schiuma poliuretanica / Replyes in the 

construction of prefabricated modules for isothermal flooring; perfect adhesion to polyurethane foam.



Replyes nella costruzione di pannelli per rivestimento facciate e pareti ventilate; stabilità e resistenza al fuoco 

Replyes in the construction of panels for cladding facades and ventilated walls; stability and fire resistance 



Replyes per pavimentazione di moduli bagno prefabbricati. / Replyes for flooring of prefabricated bathroom modules. 

Replyes per pedana doccia di casetta glam camping con piedini distanziatori avvitati. / Replyes for shower platform of glam camping house with 

screwed spacer feet. 



Replyes per la costruzione di strutture portanti in composito / Replyes for the construction of load-bearing structures



Replyes per la costruzione di sistemi di copertura autoportanti / Replyes for the construction of self-supporting roofing systems



Replyes per il restyling della pavimentazione di container e shelter / Replyes for the restyling of the driveway flooring of containers and shelters



Dossier tecnico

Technical dossier



Swelling after 24 hours of immersion in water –Catas procedure











Via Monte Colombera n. 22  - 33081 Aviano (PN)
Tel./fax 0434 654183 – P. IVA: 01678120930

email: geesrecycling@gmail.com  
Web: www.geesrecycling.com

GEES RECYCLING SRL

http://www.geesrecycling.com/
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